
Standardowe wymiary płyt:

Grubość płyty:

Gęstość: 

Kolor:

Sposób przechowywania:

Ogólne:

Klasyfikacja ogniowa:

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

wg wzornika EURO-CHEM

KARTA TECHNICZNA

PŁYTY ELEWACYJNE                   

KIVI

dekoracyjne płyty do zdobienia ścian

bogata kolorystyka

uniwersalne zastosowanie

łatwe wykonanie 

ok. 4 kg/m
2  

Przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu w temp. 

>10
0
C.

bardzo duża odporność

OPIS PRODUKTU

Płyty dekoracyjne KIVI są płytami o konstrukcji warstwowej. Rdzeń stanowi styropian EPS 100, warstwa 

wewnętrzna jest zbrojona siatką z włókna szklanego (165 g/cm3) zatopioną w zaprawie klejowej 

TERMOPLAST. Warstwę zewnętrzną stanowi kompozycja dyspersji akrylowej z drobnymi grysami 

marmurowymi lub kwarcowymi (naturalnymi i barwionymi). Całość tworzy estetyczną powłokę o dużej 

odporności na wszelkie warunki zewnętrzne.

ZASTOSOWANIE

30 cm x 60 cm, 30 cm x 30 cm, 15 cm x 30 cm

Płyty elewacyjne KIVI przeznaczone są do dekoracyjnego wykańczania powierzchni ścian. Mogą być 

stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mogą być stosowane zamiast wyprawy tynkarskiej jako 

warstwa wykończeniowa w bezspoinowej metodzie ociepleń.

3 cm ± 3 mm

Zapoznać się z kartami technicznymi wyrobów, stosować 

się do informacji w nich zawartych

Podłoże powinno być czyste, stabilne, równe i suche i bez warstw zmniejszających przyczepność (kurz, pył, 

tłuszcz itp.) Podłoże zagruntować barwionym preparatem TERMOGRUNT. Po całkowitym wyschnięciu 

preparatu gruntującego (minimum 24 godziny od aplikacji) można przystapić do dalszych czynności. 

Dokładnie rozplanować rozmieszczenie miejsca przyklejania płyt. Przy użyciu poziomnicy zaznaczyć linie 

poziome. Płyty przyklejać przy pomocy kleju do styropianu (TERMOPLAST) lub kleju poliuretanowego do 

styropianu. Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami uszczelnić, zapobiegając przenikaniu wody do 

warstwy kleju i podłoża. Najlepiej używać bezbarwnych uszczelniaczy do zastosowań zewnętrznych, 

dopuszczonych do kontaktu ze styropianem.

E

SPOSÓB STOSOWANIA



Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, 

jednak nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa 

pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może znacząco 

obniżyć jego jakość. W przypadku łączenia wyrobu z wyrobami innych producentów - producent nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności. Przedstawione informacje podane zostały w dobrej wierze z 

uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego.
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